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1 はじめに 

 

本書はマルチファイルプレーヤー KAMELEON(MFP-330)の管理用Webサイトについて記述した

別冊２です 。かならず、取扱説明書と併せてお読みください。 

本書では、 

Android端末 = Google社 Android OS搭載のスマートフォン・タブレット 

iOSデバイス = apple社 iOS搭載のスマートフォン(iPhone シリーズ)・タブレット(iPadシリーズ) 

スマートフォン =上記の総称として  

以上のように定義して説明します。 

 

 

 

Wi-Fiもしくは、有線 LANで KAMELEONに接続した PCやスマートフォンから、管理用 webサ

イトにウェブブラウザからアクセスすることで、内蔵 SSD内のファイルの管理やWi-Fi転送機能用

のドライブの設定(マウント操作)、IPアドレスの設定を行うことができます。 

 

 

 

おことわり 
現在、Wi-Fi ファイル転送機能非搭載のお客様及び、β版搭載のお客様におかれまして、リリース

版へのアップデートは、お客様にて実施頂ける予定をしておりましたが、変更内容の都合で、セン

ドバックでの対応とさせて頂きます。 

何卒、ご了承のほどお願い申し上げます。 
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 1. 概要説明 

本機能の概要を説明します。 

 

1 ）ネットワーク接続 

管理用 webサイトの運用イメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ネットワーク接続/ 

 

 

KAMELEONにUSBのWi-Fiアダプタ(ソフトウェアルータ)を装備し、スマートフォンはそのWi-Fi

アダプタにネットワーク接続します。(Wi-Fiファイル転送機能と共通) 

もしくは、背面の LANポートを使用して、PC等を LAN接続します。 

 

 

Wi-Fi接続の場合、ファイル転送機能と同様のアドレスへアク

セスします。 

有線 LANの場合、LANポートのアドレスへアクセスします。 

そこにある〔管理画面〕のリンクから、パスワード認証画面

を経由して、管理画面へアクセスが出来ます。 

管理画面では、内蔵 SSD内のファイルの全削除・全 Export、

Wi-Fi転送機能の転送先ドライブ設定(内蔵SSD/USBメディア)

等の操作の他、各 IP アドレスの設定や管理画面のパスワード

設定などが行えます。 

 

図 2 ファイル転送画面からリンク 

  

背面USBに接続 
Wi-Fi 接続 

有線 LAN接続 



 

 

3 操作説明 

 

 

 2. 操作説明 

管理用Webサイトへのアクセス方法や各ページでの操作方法を説明します。 

 

1 ）電源の投入時の注意 

電源投入前に、Wi-Fiアダプタを本体に接続してください。 

 

 

 

 

 

図 3 USB 接続 Wi-Fi アダプタ ※付属品 

 

2 ）Wi-Fi 接続 

※有線 LANで使用する場合は、「3 ）有線 LAN接続」をご覧ください。 

 

概ね共通の手順を説明します。(画面の iPhone6を例に記述します。) 

詳しい端末の操作方法は、それぞれのマニュアルをご覧ください。 

 

①Wi-Fi機能を ONにする 

設定画面を開き、Wi-Fi機能を ONにしてください。 

 

 

 

図 4 Wi-Fi 機能 ON 

 

 

②Wi-Fiアダプタに接続します 

Wi-Fi機能が ONになると、付近のWi-Fi電波を検索されます。 

検索された中から「MFP330ft####」(####はシリアルの下 4桁)を選

択してください。 

SSIDの変更をご希望されたお客様は、その SSIDを選択してくださ

い。 

図 5 MFP330ft＊選択 
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③パスワードを入力する 

 ネットワークのパスワードを入力してください。 

パスワードは、「１１１１１１１１１１」(1が 10個)です。 

パスワードの変更をご希望されたお客様は、そのパスワードを入力してく

ださい。 

図 6 接続完了 

 

多くの機種では、接続が完了すると、「接続」「接続中」「✓」など、完了したことを示す表示に変

わり、電波の表示に のようなマークが表示されます。 

この時、Wi-Fiの IPアドレスを確認頂くと、「192.168.159.＊」(＊は 2～253)という値が割り振ら

れます。 

 

補足＞＞ 

 上記の設定が完了すると、設定中はインターネットへの接続が出来なくなります。 

外部へ接続する場合、Wi-Fi機能を切って頂くか、インターネットへ通じるWi-Fiに切り替

えてください。 

 

 

 

3 ）有線 LAN接続 

※Wi-Fi接続で使用する場合は、「2 ）Wi-Fi接続」をご覧ください。 

 

KAMELEONの LANポートを使用して、有線 LANで接続できます。 

 

 

 

図 7 背面 LAN ポート 

 

接続する PC等の IPアドレスを設定して通信ができるようにし、KAMELEON の LANポートから

LANケーブルで PC等と接続してください。 

LANポートの IPアドレス等の初期値は、192.168.0.30 / 255.255.255.0 ゲートウェイ＝設定なし 

です。 

  



 

 

5 操作説明 

 

 

 

4 ）転送用ページへの接続 

通信の設定が完了したら、転送用ページを開きます。 

 

①ブラウザアプリの起動 

 iPhone等の iOSデバイスであれば「Safari」 Android端末であれば、「ブラウザ」

もしくは、「Chrome」 がプリインストールされていると思いますので、それらのアプリを起動

して下さい。PCの場合も、「Safari」「Internet Explorer」「Chrome」等をご利用ください。 

②転送用ページを表示する 

＜Wi-Fiの場合＞ 

起動したらアドレス欄に http://12.1.1.1(初期値) 

と入力してください。右のようなページが表示されます。 

もし、バーコードリーダなどのアプリがインストールされ

ている場合、下記の QRコードからも開けます。 

 
 
 

http://12.1.1.1(初期値) 

 

※バーコードリーダがブラウザ機能を持っている場合、そのアプリで右のペ

ージが開くことがありますが、推奨アプリで開き直すようにして下さい。 

 

＜PCの場合＞ 

起動したらアドレス欄に http://192.168.0.30(初期値) 

と入力してください。 

図 8 転送用ページ / iPhone 

（※変更された場合は、ファイル転送用サイトの IPアドレ

スの値になります。） 
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5 ）管理画面へのリンク・パスワード認証 

開いたページの最下部までページをスクロールすると、管理画面へのリンクがあります。 

 

①ファイルの選択 

 

上記のページが表示されたら、最下部までページを

スクロールしてください。 

〔管理画面〕の文字をクリックすると、管理画面へ

入るためのパスワード認証画面に移動します。 

 

図 9 管理画面リンク 

 

 

②パスワード認証 

 

パスワードを入力して、〔ログイン〕をクリックして

下さい。 

パスワードの初期値は、12345678です。 

 

 

 

図 10 パスワード認証画面 

  



 

 

7 操作説明 

 

 

6 ）管理用webサイト TOP 画面 

 

＜管理用Webサイト TOP画面＞ 

 

① 転送用ドライブ内ファイル一覧・・・P8 

 

② SSD内ファイル一覧・・・P8 

③ SSD内全ファイル Export・・・P9 

④ Export状況確認画面・・・P9 

 

⑤ SSD内の全ファイル削除・・・P11 

 

 

⑥ マウント状況の確認・・・P11 

⑦ 内蔵 SSDのマウント・・・P12 

⑧ USBドライブのマウント・・・P12 

 

 

 

 

 

⑨ IPアドレスの変更・・・P13 

 

 

⑩ パスワード変更・・・P14 

 

⑪ Export状態のリセット・・・P14 

 

 

⑫ 転送画面に戻る 

 

図 11 管理用 web サイト TOP 画面 
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7 ）転送用ドライブ内・SSD 内 ファイル一覧 

 

＜転送用ドライブ内・SSD内  

     ファイル一覧 画面＞ 

転送用ファイルが内蔵 SSD に設定

されている時は、同じものが表示され

ます。 

 

フォルダがあれば、その下の階層も

閲覧できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 転送用ドライブ内・SSD 内 ファイル一覧 

 

このページでは、それぞれのフォルダに入っているファイルを確認したり、ダウンロードしたり

(PCのみ)、ストリーミングでプレビューすることができます。 

 

PCでダウンロードする場合、右クリックから「対象をファイルに保存」(IEの場合)等の操作で行

って下さい。 

 

注意！！ 

✘ 日本語(2バイト)文字を使用したフォルダの中身は正しく表示されません。 

✘ 日本語(2バイト)文字を使用したファイルはダウンロード・プレビューが出来ません。 
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8 ）SSD内全ファイル Export 

このメニューは、SSD内の全ファイルを任意の USBメディアに出力する際に使用します。 

Exportを利用するには、まず、十分な容量のある USBメディアを KAMELEON の USBポートに

接続して下さい。 

接続するメディアは、Export用のみにすることを推奨します。 

 

SSD 内の転送先フォルダ(X:¥uplaod_files)にあるフォルダおよび

その中のファイルは Exportされません。 

 

＜手順＞ 

① Export先に利用するメディアをマウントします。 

内蔵 SSDの Export対象ファイルの合計容量も表示されるの

で、USB メディアのサイズと比較し、Export 先として問題な

いことを確認し、〔次へ〕をクリックして下さい。 

  

  

図 13 SSD 内全ファイル Export① 

 

 

② 正しくマウントされると左図の様な画面が表示されます。 

このページには、マウント操作の結果の下に、現在の SSD

内のファイル一覧が表示されます。 

Exportを開始する場合、  をクリックして下さい。 

 

 

注意！！ 

✘ Export 中は、再生操作はできません。（本体のファイル

リストが“Now Loading…”の画面になります。） 

✘ Exportは中断できません。 

 

 

 

 

図 14 SSD 内全ファイル Export② 

  

～
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＜Export進捗確認 画面＞ 

Exportを開始すると、Export先のファイル数及び一覧と、SSD

内のファイル数及び一覧を示す画面に移動します。 

 

Exportの完了を確認するには、 

Export済のファイル数と内蔵 SSDのファイル数を比較し、 

且つ、Export 済みのファイル一覧の最後のファイルサイズが元

のファイルと同サイズであることを確認して下さい。 

 

この画面の自動更新がかからない場合、時折、上部の更新ボタ

ンを押して、進捗を確認して下さい。 

 

途中で、トップ画面へ戻って

しまった場合や、別の端末から

進捗を確認する場合は、トップ

画面の〔Export状況確認画面〕

をクリックすると同ページが開

きます。 

 

 

＜前画面でキャンセルした場合＞ 

前画面でキャンセルした場合、

内蔵 SSD を転送用ドライブと

してマウントし直す操作に移行

します。 

 

※マウントについては P12を参考にして下さい。 

 

＜Export完了後の進捗画面からのマウント操作＞ 

 

図 15 SSD 内全ファイル  

Export 進捗 

 

 

 

 

 

 

Export 中は、この画面の〔マウ

ント〕ボタンは無効になっていま

す。完了すると、有効になります。 

このボタンから内蔵 SSD を転

送用ドライブとしてマウントし

直す画面に移行します。 

 

※Exportについては P12を参考にして下さい。 



 

 

11 操作説明 

 

 

9 ）SSD内の全ファイル削除 

このメニューは、SSD内の全ファイル削除することができます。 

 

SSD 内の転送先フォルダ(X:¥uplaod_files)にあるフォルダおよび

その中のファイルは削除されません。 

 

ボタンを押すと、確認画面は挟まずに即削除されます。 

十分ご注意ください。 

 

補足 

 この操作は、KAMELEON本体がファイル一覧表示にない

と実行できません。 

 

 

 

 

 

図 16 SSD 内全ファイル削除 

 

10 ）マウント状況の確認 

このメニューでは、現在のマウント状況を確認できます。 

 

USB ドライブがマウントされている場合、そのドライブ名＋

uplaod_filesフォルダがマウントされていれば正しい状態です。 

(例：Jドライブ＝J:¥upload_files) 

 

マウントされていないと、Wi-Fiファイル転送が実行できません。 

マウント方法は、次項を参照ください。 

 

※SSD内ファイル Exportを実施した後に、この画面を開くと、 

(n):¥SSD_Exportになっている場合があります。 

 

 

図 17 マウント状況の確認 
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11 ）内蔵 SSDのマウント・USBドライブのマウント 

この画面では、Wi-Fiファイル転送機能用の転送先を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 マウント設定画面 

 

〔内蔵 SSDのマウント〕を選んだ場合は、左の画面が表示されます。 

〔USBドライブのマウント〕を選んだ場合は、真ん中の画面が表示されます。 

USBドライブのマウントでは、接続されているドライブの一覧が表示されます。 

マウントが完了すると右のような画面が表示されます。 

 

USB ドライブを使用する場合、背面 USB ポートに転送先用のドライブのみを接続した状態でマ

ウント操作をすることをお奨めします。 

(※前面 USBポートでも設定可能ですが、運用の邪魔になる可能性があるのでお奨めしません。) 

なお、その際、USBハブは使用可能なので、テンキー等を使用する場合は、USBハブを使用して

接続してください。 

 

補足 

 USBドライブ以外はマウントできません。 

 USB接続の拡張カードリーダに接続した USBドライブは、マウントできない可能性があり

ます。 
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12 ）IP アドレスの変更 

このメニューでは、各種 IPアドレスを変更できます。 

変更した値を反映させるには、KAMELEON 本体の再起動が必要です。 

 

＜変更可能な値＞ 

・Wi-Fiファイル転送用サイトの IPアドレス(初期値＝12.1.1.1) 

・同 サブネットマスク(初期値＝255.255.255.0) 

・背面有線 LANポートの IPアドレス(初期値＝192.168.0.30) 

・同 サブネットマスク(初期値＝255.255.255.0) 

・同 デフォルトゲートウェイ(初期値＝なし) 

 

この画面を開いた直後は、現在の設定内容が表示されます。 

変更したい値の右のチェックボックスを入れると、値の編集が可能

になります。（編集後、変更したくない場合はチェックを外せば無効

になります。） 

 

変更内容を入力したら、下部の〔確認〕ボタンを押して下さい。 

 

上記画面で変更した値があれば、下の画面で、 

“新しい値(変更します)”の様に表示されます。 

確認して〔確定〕ボタンを押して下さい。 

図 19 IP アドレスの変更 

本体を再起動すると、変更したい値が有効になります。 

 

注意！！ 

✘ IPアドレスが不明になると設定を戻せなくなります。片方ず

つ変更するなど、操作には十分にご注意ください。 

 

補足 

 変更する値がない場合、この画面を開いても確定ボタンは

表示されません。 

 入力した値が異常な値の場合、確定ボタンは表示されませ

ん。 

 

図 20 IP アドレス変更確認 
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13 ）パスワード変更 

管理画面にログインする際のパスワードを変更することができます。 

 

パスワードの初期値は“12345678”です。 

 

設定したい値を 2箇所に入力し、〔更新〕を押して下さい。 

空欄のまま〔更新〕ボタンを押すと、パスワードなしの設定にな

ります。 

 

 

図 21 ログインパスワードの変更 

 

 

14 ）Export 状態 

管理画面のそれぞれのメニューは、Export中は実行できないように作られています。 

 

万が一、Export途中で KAMELEON本体の電源が落ちてしまった

り、完了しても何らかのエラーで Export 完了情報が更新されなか

った場合、このメニューから手動で Export 完了情報を書き込みま

す。 

Export 中でないことを十分確認の上、〔RESET〕ボタンを押して

下さい。 

 

図 22 Export 情報リセット 

 

15 ）エラー画面 

管理画面のそれぞれのメニューは、本体の状態により操作制限があります。 

 

左の画面が表示された場合、再生な

どを停止し、本体をファイル一覧画面

に戻してください。 

右の画面が表示された場合、web か

らの SSD内全ファイル Exportを実行

中の可能性があります。別の端末から

実行中でないか確認して下さい。 

図 23 管理メニュー エラー画面 

 



 

 

15  

 

 3. その他 

 

1 ）転送用USBメディア内のファイルの取り扱い 

KAMELEON本体からは、これらのファイルを削除する機能は有りません。 

これらのファイルの削除や取り出しには、そのメディアを別の PC などに接続して、整理を行っ

て下さい。 

転送用に設定していたメディアを取り外した際は、必ず、転送先設定を内蔵 SSDに戻すか、別の

USBメディアのマウント操作を行って下さい。 

他の PC で整理した同じメディアを再度接続する時にも、念のため、マウント操作を行って下さ

い。 

※マウント操作方法については、P12「2.11 ）内蔵 SSD のマウント・USB ドライブのマウ

ント」をご覧ください。 
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東京事業所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町２丁目８番２号 プライム神田ビル １０F 

TEL：03-5256-2061（代）  FAX：03-5256-2065 

本   社 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町３丁目２０番２７号  

TEL：06-6338-8581（代）  FAX：06-6338-8593 

Homepage  ： http://www.ontec.co.jp 

開発・製造： 


